
Übersicht LED-Beleuchtung
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5190 5191

5189

5194

Trafo 5184: 30W
Trafo 5192: 60W
Trafo 5195: 150W
Trafo 5196: 250W
Trafo 5198: 60W
mit Steuerleitung 0-10V
Trafo 5199: 150W
mit Steuerleitung 0-10V

5197

28

18

32

5200

Art.-Nr. Bezeichnung Symbol /
5181 LED Y-Kabel 1,5m IP68 3 / 4 St

5182 LED 2m Kabelverlängerung IP 68 4 St

5183 LED 3m Kabelverlängerung IP 68 4 St

5184 LED Trafo 30W für 2,5 W-Leuchte/
Stripe, IP67

1 St

5185 LED 24 V Dimm-Controller 1 Kanal
für Funkfernbedienung 5186, IP55

1 St

5186 LED Funk Fernbedienung 1 Kanal
IP20

1 St

5187 LED Stripe 6m, 5W/m, 750 Lm/m,
warmweiß, dimmbar, IP67

1 St

5188 LED Somfy White LED Receiver io
somfy Nr.: 1822603

1 St

5189 Fernbedienung Somfy Situo 5 io
Pure somfy Nr.: 1870327

1 St

5190 LED Verbinder Somfy Buchse/
Muffe

1 St

5191 LED Verbinder Somfy Stecker/
Muffe

1 St

Art.-Nr. Bezeichnung Symbol /
5192 LED Trafo 60W für 2,5 W-Leuchte/

Stripe, IP67
1 St

5194 LED Stripe 8,00m, 5W/m, 750
Lm/m, warmweiß, dimmbar, IP67

1 St

5195 LED Trafo 150W für 2,5W Leuch‐
te / Stripe, IP67

1 St

5196 LED Trafo 250W für Leuchte
2,5W / Stripe, IP67

1 St

5197 LED Einbauleuchte klein 28mm
1,7W, 200Lm, warmweiß, dimm‐
bar, IP55 Bohrung 30mm

3 / 4 St

5198 60W Trafo mit Steuerleitung 1-10V
für baus. Taster

1 St

5199 150W Trafo mit Steuerleitung
1-10V für baus. Taster

1 St

5200 Anschlussbox für Somfy Receiver
Verteiler 4-1

1 St

51800 LED Einbauleuchte 2,5 W, 350lm
warmweiß dimmbar, schwenkbar
IP55 Bohrung 44mm

3 / 4 St

Serie Flachdach
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-max. 12 Leuchten pro
  Trafo 5184
-max. 24 Leuchten pro
  Trafo 5192
-max. 5m Stripe pro Trafo
  5184
-max. 10m Stripe pro Trafo
  5192
-max. 15m Kabel zwischen
  Trafo und letzter Leuchte
-Reichweite Funkfern-
  bedienung max. 10m
-Steuerung separater
  Bereiche über Somfy
  Receiver und 5-Kanal
  Fernbedienung möglich
-für Außenbereich geeignet

1

Erforderliche System‐
komponenten (ohne
Dimm-Controller;
Schalter bauseits)

2

Erweiterbare System‐
komponenten 1-Kanal
(Dimm-Controller und
Fernbedienung)

3

Erweiterbare System‐
komponenten
Mehrkanal somfy und
Fernbedienung



Systemkomponenten Beleuchtung

Trafo Verkabelung Beleuchtung

1-Kanal
Funk-Fernbedienung

Trafo
LED-24V
Receiver io
1-4 Kanäle

Verkabelung Beleuchtung

1-Kanal Beleuchtungssystem mit Fernbedienung

Mehr-Kanal Beleuchtungssystem mit Fernbedienung

Mehr-Kanal
Funk-Fernbedienung

Bauseitiger
Wandschalter/
Wandtaster/
Drehschalter

Verkabelung Beleuchtung

1-Kanal Beleuchtungssystem ohne Fernbedienung
Trafo
mit
0-10V
Steuerleitung

LED 24V
Dimm-Controller
1 Kanal

Anschlußbox
für somfy-
Receiver

Art.-Nr. Bezeichnung Symbol /
5181 LED Y-Kabel 1,5m IP68 3 / 4 St

5182 LED 2m Kabelverlängerung IP 68 4 St

5183 LED 3m Kabelverlängerung IP 68 4 St

5184 LED Trafo 30W für 2,5 W-Leuchte/
Stripe, IP67

1 St

5185 LED 24 V Dimm-Controller 1 Kanal
für Funkfernbedienung 5186, IP55

1 St

5186 LED Funk Fernbedienung 1 Kanal
IP20

1 St

5187 LED Stripe 6m, 5W/m, 750 Lm/m,
warmweiß, dimmbar, IP67

1 St

5188 LED Somfy White LED Receiver io
somfy Nr.: 1822603

1 St

5189 Fernbedienung Somfy Situo 5 io
Pure somfy Nr.: 1870327

1 St

5190 LED Verbinder Somfy Buchse/
Muffe

1 St

5191 LED Verbinder Somfy Stecker/
Muffe

1 St

Art.-Nr. Bezeichnung Symbol /
5192 LED Trafo 60W für 2,5 W-Leuchte/

Stripe, IP67
1 St

5194 LED Stripe 8,00m, 5W/m, 750
Lm/m, warmweiß, dimmbar, IP67

1 St

5195 LED Trafo 150W für 2,5W Leuch‐
te / Stripe, IP67

1 St

5196 LED Trafo 250W für Leuchte
2,5W / Stripe, IP67

1 St

5197 LED Einbauleuchte klein 28mm
1,7W, 200Lm, warmweiß, dimm‐
bar, IP55 Bohrung 30mm

3 / 4 St

5198 60W Trafo mit Steuerleitung 1-10V
für baus. Taster

1 St

5199 150W Trafo mit Steuerleitung
1-10V für baus. Taster

1 St

5200 Anschlussbox für Somfy Receiver
Verteiler 4-1

1 St

51800 LED Einbauleuchte 2,5 W, 350lm
warmweiß dimmbar, schwenkbar
IP55 Bohrung 44mm

3 / 4 St

Serie Flachdach
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Technische Informationen

1-Kanal Beleuchtungssystem mit Fernbedienung 5185 + 5186:
Leistung des 1-Kanal Dimm-Controllers: 96W
max. Anzahl LED Einbauleuchten (2,5W): 36 Stück
max. Länge LED Stripes (5W/m): 16,5m (incl. 15% Sicherheit)

Anlernen der Fernbedienung an den Dimm-Controller 5185:
1. Schalten Sie das Licht über die Fernbedienung aus.
2. Halten Sie den den "ON" Schalter der FB gedrückt und trennen Sie die Stromverbindung
3. Bei gedrückter "ON" Taste schalten Sie den Strom wieder an und warten, bis die Leuchten 3x blinken
4. Testen Sie nun, ob die anderen Fernbedienungen den Controller ansteuern können oder nicht
5. Sind 2 Controller anzulernen, bitte den jeweils anderen Receiver vom Strom nehmen!
6. Es kann immer nur 1 Controller an 1 Fernbedienung angelernt werden.

Mehr-Kanal Beleuchtungssystem mit Fernbedienung 5188 + 5189:
Leistung des 4-Kanal Receivers: 240W, max. 90W pro Ausgang
max. Anzahl LED Einbauleuchten (2,5W): 94 Stück
max. Länge LED Stripes (5W/m): 40m (incl. 15% Sicherheit)

Anlernen der Fernbedienung an den Receiver:
siehe Herstelleranleitung somfy

Informationen zur Berechnung der Verkabelung:
max. Kabellänge vom Dimm-Controller zur letzten LED Einbauleuchte: 15m
max. Kabellänge vom Dimm-Controller zum LED Stripe: 10m

Verkabelung im Kabelkanal:
Anzahl der Y-Kabel 5181 im Kabelkanal = Anzahl der Beleuchtungsprofile -1.
Wenn Abstand der Beleuchtungsprofile > 1,4m, dann Verlängerung 5182/ 5183 dazwischen setzen.
Die beiden äusseren Beleuchtungsprofile bekommen eine Verlängerung 5182/ 5183 als Verbindung
vom Y-Kabel 5181 an die Beleuchtung.

Verkabelung im Beleuchtungsprofil bei Verwendung LED Einbauleuchte:
Anzahl der Y-Kabel 5181 im Beleuchtungsprofil = Anzahl der LED Einbauleuchten -1.
Wenn Abstand zwischen den LED´s >1,4m, dann eine Verlängerung 5182/ 5183 dazwischen setzen.
Die letzte LED bekommt eine Verlängerung 5182/ 5183.

Verarbeitungshinweis LED Stripes:
Um eine optimale Haftung der Stripes auf Feinstrukturbeschichtungen
zu gewährleisten, ist es zwingend erforderlich die Flächen zu reinigen
und anschließend zu primern!

Serie Flachdach
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Verbindung Trafo Dimmcontroller 1-Kanal

230 V / AC

24 V / DC

5185

5185

230 V / AC

24 V / DC

5190

5181

5181

5184 / 30W

5192 / 60W

5195 / 150W

Trafo

Trafo

5186

1

2

Art.-Nr. Bezeichnung Symbol /
5181 LED Y-Kabel 1,5m IP68 3 / 4 St

5184 LED Trafo 30W für 2,5 W-Leuchte/
Stripe, IP67

1 St

5185 LED 24 V Dimm-Controller 1 Kanal
für Funkfernbedienung 5186, IP55

1 St

5186 LED Funk Fernbedienung 1 Kanal
IP20

1 St

Art.-Nr. Bezeichnung Symbol /
5190 LED Verbinder Somfy Buchse/

Muffe
1 St

5192 LED Trafo 60W für 2,5 W-Leuchte/
Stripe, IP67

1 St

5195 LED Trafo 150W für 2,5W Leuch‐
te / Stripe, IP67

1 St

Serie Flachdach
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1

Verbindung 30W / 60W
Trafo zum Dimm-Con‐
troller 5185 mittels
Systemstecker (plug &
play)

2

Verbindung 150W /
250W Trafo zum
Dimm-Controller 5185
mittels 5190.



Verbindung Trafo Dimmcontroller Mehr-Kanal

230 V / AC
24 V / DC

Kabel Nr. 5 = Plus

5191

5188

230 V / AC
24 V / DC

5188

Verbindungsklemme

5184 / 30W
5192 / 60W

Trafo

51815181

5195 / 150W
5196 / 250W

Trafo

5189

Anschlußbox
für somfy-
Receiver

1 2 3 4

Anschlußbox
für somfy-
Receiver

1 2 3 4

51815181

5200

5200

1

2

3

3

Art.-Nr. Bezeichnung Symbol /
5181 LED Y-Kabel 1,5m IP68 3 / 4 St

5184 LED Trafo 30W für 2,5 W-Leuchte/
Stripe, IP67

1 St

5188 LED Somfy White LED Receiver io
somfy Nr.: 1822603

1 St

5189 Fernbedienung Somfy Situo 5 io
Pure somfy Nr.: 1870327

1 St

5191 LED Verbinder Somfy Stecker/
Muffe

1 St

Art.-Nr. Bezeichnung Symbol /
5192 LED Trafo 60W für 2,5 W-Leuchte/

Stripe, IP67
1 St

5195 LED Trafo 150W für 2,5W Leuch‐
te / Stripe, IP67

1 St

5196 LED Trafo 250W für Leuchte
2,5W / Stripe, IP67

1 St

5200 Anschlussbox für Somfy Receiver
Verteiler 4-1

1 St

Serie Flachdach
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1
Verbindung 30W / 60W
Trafo zum Receiver
5188 mittels 5191.

2

Verbindung 150W /
250W Trafo zum Re‐
ceiver 5188 mittels
Verbindungsklemme.

3

Verbindung 5-Ader Ka‐
bel somfy mit An‐
schlußbox mittels num‐
merierter Klemmen.



Trafo mit Steuerleitung 0-10V für bauseitigen Taster/
Schalter/ Drehschalter

Trafo prim. dimmb.

Trafo 5198: 60W
Trafo 5199: 150W

230 V / AC 24 V / DC

230 V / AC

0-10 V

5190

51800

1

2

3

5181

5181 5181

5181 5181

5182 / 5183 5182 / 5183

51800

51800

51800

51800

51800

Art.-Nr. Bezeichnung Symbol /
5181 LED Y-Kabel 1,5m IP68 3 / 4 St

5182 LED 2m Kabelverlängerung IP 68 4 St

5183 LED 3m Kabelverlängerung IP 68 4 St

5190 LED Verbinder Somfy Buchse/
Muffe

1 St

Art.-Nr. Bezeichnung Symbol /
5198 60W Trafo mit Steuerleitung 1-10V

für baus. Taster
1 St

5199 150W Trafo mit Steuerleitung
1-10V für baus. Taster

1 St

51800 LED Einbauleuchte 2,5 W, 350lm
warmweiß dimmbar, schwenkbar
IP55 Bohrung 44mm

3 / 4 St

Serie Flachdach
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Hinweis:
Trafo primär dimmbar bei
Verwendung Wandschal‐
ter/ Wandtaster o.ä.
Hierbei entfallen der
Dimm-Controller und die
Fernbedienung.

1

Bauseitiger Wand‐
schalter/ Wandtaster
o.ä. zur Steuerung der
Beleuchtung.

2 0-10V Steuerleitung
zum Trafo.

3
Trafo primär dimmbar
60W; 5198, 150W:
5199



Beleuchtungsbeispiel 1, Träger, LED-Einbauleuchte,
1-Kanal

Trafo 30W230 V / AC
24 V / DC

5184
5185

1 5181

51800

51800

51800 51800

51800

5186

5181

5181

51800

5181 5181

5182 / 5183

5182 / 5183

5182 / 5183

5182 / 5183 23

4

5

5Dieser Bereich im Kabelkanal 6

5182 / 5183
4

7

Dieser Bereich im
Beleuchtungsprofil

Dieser Bereich im
Beleuchtungsprofil

Art.-Nr. Bezeichnung Symbol /
5181 LED Y-Kabel 1,5m IP68 3 / 4 St

5182 LED 2m Kabelverlängerung IP 68 4 St

5183 LED 3m Kabelverlängerung IP 68 4 St

5184 LED Trafo 30W für 2,5 W-Leuchte/
Stripe, IP67

1 St

Art.-Nr. Bezeichnung Symbol /
5185 LED 24 V Dimm-Controller 1 Kanal

für Funkfernbedienung 5186, IP55
1 St

5186 LED Funk Fernbedienung 1 Kanal
IP20

1 St

51800 LED Einbauleuchte 2,5 W, 350lm
warmweiß dimmbar, schwenkbar
IP55 Bohrung 44mm

3 / 4 St

Serie Flachdach
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1
Die letzte Lampe be‐
kommt eine Verlänge‐
rung

2 LED Einbauleuchte
2,5W

3
je nach Anforderung
Verlängerung dazwi‐
schen setzen

4
Anzahl der Y-Kabel im
Kabelkanal = Anzahl
Beleuchtungsprofile -1

5

Leistung des Dimm-
Controllers = 96W

30W Trafo = max. 12
Leuchten

60W Trafo = max. 24
Leuchten

150W Trafo = max. 36
Leuchten
(da Dimm-Controller
auf 96W begrenzt)



Beleuchtungsbeispiel 2, Träger, LED-Einbauleuchte,
1-Kanal

Trafo 30W

Trafo 30W

Trafo 30W

5184

5185

5186

5181

5181

5182 / 5183

5182

Dieser Bereich im Kabelkanal

51800

5182 / 5183

1

2

3

4

5

6

Dieser Bereich im
Beleuchtungsprofil

5181 2 5181 25182

5182 / 5183

Trafo 30W230 V / AC

51800

51800

5181 4

Dieser Bereich im
Beleuchtungsprofil

Art.-Nr. Bezeichnung Symbol /
5181 LED Y-Kabel 1,5m IP68 3 / 4 St

5182 LED 2m Kabelverlängerung IP 68 4 St

5183 LED 3m Kabelverlängerung IP 68 4 St

5184 LED Trafo 30W für 2,5 W-Leuchte/
Stripe, IP67

1 St

Art.-Nr. Bezeichnung Symbol /
5185 LED 24 V Dimm-Controller 1 Kanal

für Funkfernbedienung 5186, IP55
1 St

5186 LED Funk Fernbedienung 1 Kanal
IP20

1 St

51800 LED Einbauleuchte 2,5 W, 350lm
warmweiß dimmbar, schwenkbar
IP55 Bohrung 44mm

3 / 4 St

Serie Flachdach
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1

Leistung des Dimm-
Controllers = 96W

30W Trafo = max. 12
Leuchten

60W Trafo = max. 24
Leuchten

150W Trafo = max. 36
Leuchten
(da Dimm-Controller
auf 96W begrenzt)

2
Anzahl der Y-Kabel im
Kabelkanal = Anzahl
Beleuchtungsprofile -1

3
je nach Anforderung
Verlängerung dazwi‐
schen setzen

4
Anzahl Y-Kabel pro
Beleuchtungsprofil =
Anzahl der Lampen -1

5
Die letzte Lampe be‐
kommt eine Verlänge‐
rung

6

Wenn Abstand zwi‐
schen den Lampen
> 1400, dann eine Ver‐
längerung dazwischen‐
bauen.



Beleuchtungsbeispiel 3, Träger, LED-Stripes, 1-Kanal

Dieser Bereich im Kabelkanal

5192

5185

5181
5182

1

2

3

Dieser Bereich im

Beleuchtungsprofil

5181 2 5181
2

5182

5182 / 5183

Trafo 60W

230 V / AC

Dieser Bereich im

Beleuchtungsprofil

5186

5187/

5194

5187/

5194

5187/

5194

5187/

5194

Art.-Nr. Bezeichnung Symbol /
5181 LED Y-Kabel 1,5m IP68 3 / 4 St

5182 LED 2m Kabelverlängerung IP 68 4 St

5183 LED 3m Kabelverlängerung IP 68 4 St

5185 LED 24 V Dimm-Controller 1 Kanal
für Funkfernbedienung 5186, IP55

1 St

5186 LED Funk Fernbedienung 1 Kanal
IP20

1 St

Art.-Nr. Bezeichnung Symbol /
5187 LED Stripe 6m, 5W/m, 750 Lm/m,

warmweiß, dimmbar, IP67
1 St

5190 LED Verbinder Somfy Buchse/
Muffe

1 St

5191 LED Verbinder Somfy Stecker/
Muffe

1 St

5192 LED Trafo 60W für 2,5 W-Leuchte/
Stripe, IP67

1 St

5194 LED Stripe 8,00m, 5W/m, 750
Lm/m, warmweiß, dimmbar, IP67

1 St

Serie Flachdach
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1

Leistung des
Receivers = 96W

30W Trafo = max.
5,2m Stripe (gesamt)

60W Trafo = max.
10,4m Stripe (gesamt)

150W Trafo = max.
16,5m Stripe (gesamt)
(Dimm-Controller auf
96W begrenzt)

2
Anzahl der Y-Kabel im
Kabelkanal = Anzahl
Beleuchtungsprofile -1

3
je nach Anforderung
Verlängerung dazwi‐
schen setzen



Beleuchtungsbeispiel 4, Träger, LED-Einbauleuchte,
Mehr-Kanal

Trafo 30W230 V / AC
24 V / DC

Anschlußbox
für somfy-
Receiver

1 2 3 4

5200

5184 1

5181

51800

5191

5181

5182 / 5183

5182 / 5183 3

4

5

5

Dieser Bereich im Kabelkanal 5182 / 5183 3

5188

5189

51800

51800
5181

5181

5182 / 5183

5182 / 5183

51800

51800

6

Dieser Bereich im
Beleuchtungsprofil

Dieser Bereich im
Beleuchtungsprofil

2

Art.-Nr. Bezeichnung Symbol /
5181 LED Y-Kabel 1,5m IP68 3 / 4 St

5182 LED 2m Kabelverlängerung IP 68 4 St

5183 LED 3m Kabelverlängerung IP 68 4 St

5184 LED Trafo 30W für 2,5 W-Leuchte/
Stripe, IP67

1 St

5188 LED Somfy White LED Receiver io
somfy Nr.: 1822603

1 St

Art.-Nr. Bezeichnung Symbol /
5189 Fernbedienung Somfy Situo 5 io

Pure somfy Nr.: 1870327
1 St

5191 LED Verbinder Somfy Stecker/
Muffe

1 St

5200 Anschlussbox für Somfy Receiver
Verteiler 4-1

1 St

51800 LED Einbauleuchte 2,5 W, 350lm
warmweiß dimmbar, schwenkbar
IP55 Bohrung 44mm

3 / 4 St

Serie Flachdach
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1

Leistung des Recei‐
vers: max.90W pro
Ausgang, max 240 W
insgesamt für 5188

2

Verbindung 5-Ader Ka‐
bel somfy mit An‐
schlußbox mittels num‐
merierter Klemmen.

3
je nach Anforderung
Verlängerung dazwi‐
schen setzen

4

Wenn Abstand zwi‐
schen den Lampen
> 1400, dann eine Ver‐
längerung dazwischen‐
bauen.

5
Die letzte Lampe be‐
kommt eine Verlänge‐
rung

6
Anzahl Y-Kabel pro
Beleuchtungsprofil =
Anzahl der Lampen -1



Beleuchtungsbeispiel 5, Träger, LED-Einbauleuchte,
Mehr-Kanal

Trafo 30W230 V / AC
24 V / DC

Anschlußbox
für somfy-
Receiver

1 2 3 4

5184
1

5181

5191

5182 / 5183

2

4

5

Dieser Bereich im Kabelkanal

5182 / 5183 3

5188

5189

5182 / 5183

51800

6

51800 51800

51800 51800

51800 51800

51800

518151815181

5182 / 5183 5182 / 5183 5182 / 5183

5200

Art.-Nr. Bezeichnung Symbol /
5181 LED Y-Kabel 1,5m IP68 3 / 4 St

5182 LED 2m Kabelverlängerung IP 68 4 St

5183 LED 3m Kabelverlängerung IP 68 4 St

5184 LED Trafo 30W für 2,5 W-Leuchte/
Stripe, IP67

1 St

5188 LED Somfy White LED Receiver io
somfy Nr.: 1822603

1 St

5189 Fernbedienung Somfy Situo 5 io
Pure somfy Nr.: 1870327

1 St

Art.-Nr. Bezeichnung Symbol /
5190 LED Verbinder Somfy Buchse/

Muffe
1 St

5191 LED Verbinder Somfy Stecker/
Muffe

1 St

5200 Anschlussbox für Somfy Receiver
Verteiler 4-1

1 St

51800 LED Einbauleuchte 2,5 W, 350lm
warmweiß dimmbar, schwenkbar
IP55 Bohrung 44mm

3 / 4 St

Serie Flachdach
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1

Leistung des Recei‐
vers: max.90W pro
Ausgang, max 240 W
insgesamt für 5188

2

Verbindung 5-Ader Ka‐
bel somfy mit An‐
schlußbox mittels num‐
merierter Klemmen.

3
je nach Anforderung
Verlängerung dazwi‐
schen setzen

4
Anzahl Y-Kabel pro
Beleuchtungsprofil =
Anzahl der Lampen -1

5
Die letzte Lampe be‐
kommt eine Verlänge‐
rung

6

Wenn Abstand zwi‐
schen den Lampen
> 1400, dann eine Ver‐
längerung dazwischen‐
bauen.



Beleuchtungsbeispiel 6, Träger, LED-Stripes, Mehr-
Kanal

Trafo 150W230 V / AC

24 V / DC

Anschlußbox
für somfy-
Receiver

1 2 3 4

5200

5187 /
5194

1
5195

5181

5182 / 5183

5182 / 5183

Dieser Bereich im Kabelkanal

5188

5189

5181

5181 5181 5181 5181

5187 /
5194

5187 /
5194

2

3

3

4 4

44 4 4

56

Art.-Nr. Bezeichnung Symbol /
5181 LED Y-Kabel 1,5m IP68 3 / 4 St

5182 LED 2m Kabelverlängerung IP 68 4 St

5183 LED 3m Kabelverlängerung IP 68 4 St

5187 LED Stripe 6m, 5W/m, 750 Lm/m,
warmweiß, dimmbar, IP67

1 St

5188 LED Somfy White LED Receiver io
somfy Nr.: 1822603

1 St

Art.-Nr. Bezeichnung Symbol /
5189 Fernbedienung Somfy Situo 5 io

Pure somfy Nr.: 1870327
1 St

5190 LED Verbinder Somfy Buchse/
Muffe

1 St

5194 LED Stripe 8,00m, 5W/m, 750
Lm/m, warmweiß, dimmbar, IP67

1 St

5195 LED Trafo 150W für 2,5W Leuch‐
te / Stripe, IP67

1 St

5200 Anschlussbox für Somfy Receiver
Verteiler 4-1

1 St

Serie Flachdach
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1

Leistung des Recei‐
vers: max.90W pro
Ausgang, max 240 W
insgesamt für 5188

2

Verbindung 5-Ader Ka‐
bel somfy mit An‐
schlußbox mittels num‐
merierter Klemmen.

3
je nach Anforderung
Verlängerung dazwi‐
schen setzen

4
Anzahl Y-Kabel pro
Kanal = Anzahl der
Stripes -1

5

max. Gesamtlänge der
Stripes eines Kanals
bei Verwendung des
Trafos 5188 = 15m
(90W).

6

Stripe kann an den da‐
für vorgesehenen Stel‐
len (Kupferfarbene
Punkte) gekürzt wer‐
den.



Beleuchtungsbeispiel 7, Rahmenprofil Flachdach,
3-seitig, LED-Stripes außen

1 2 3 4

1

5187/
5194

5182/5183

5195

5181

2 3

541516
links

5188

541516
vorne

541516
rechts

Dieser Bereich im
Kabelkanal

5189

5182/5183

5182/5183

5187/
5194

5187/
5194

5181 1

Vorderansicht

Draufsicht

541516
links

541516
rechts

5

6

7

7

7

5200

Art.-Nr. Bezeichnung Symbol /
5181 LED Y-Kabel 1,5m IP68 3 / 4 St

5182 LED 2m Kabelverlängerung IP 68 4 St

5183 LED 3m Kabelverlängerung IP 68 4 St

5187 LED Stripe 6m, 5W/m, 750 Lm/m,
warmweiß, dimmbar, IP67

1 St

5188 LED Somfy White LED Receiver io
somfy Nr.: 1822603

1 St

5189 Fernbedienung Somfy Situo 5 io
Pure somfy Nr.: 1870327

1 St

Art.-Nr. Bezeichnung Symbol /
5190 LED Verbinder Somfy Buchse/

Muffe
1 St

5194 LED Stripe 8,00m, 5W/m, 750
Lm/m, warmweiß, dimmbar, IP67

1 St

5195 LED Trafo 150W für 2,5W Leuch‐
te / Stripe, IP67

1 St

5200 Anschlussbox für Somfy Receiver
Verteiler 4-1

1 St

541516 Rahmen Flachdach 327/87mm 4,1 /
5,3 / 7

m

Serie Flachdach
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1

Anzahl der Y-Kabel
5181 im Kabelkanal =
Anzahl der beleuchte‐
ten Seiten -1

2

Verlängerung
5182/5183 als Zulei‐
tung zum Stripe links =
Dachbreite /2

3

Verlängerung
5182/5183 als Zulei‐
tung zum Stripe rechts
= Dachbreite /2

4

Verlängerung
5182/5183 als Zulei‐
tung zum Stripe vorne
= Dachbreite /2 +
Dachtiefe

5

Verbindung 5-Ader Ka‐
bel somfy mit An‐
schlußbox mittels num‐
merierter Klemmen.

6

Verlängerung
5182/5183 als Zulei‐
tung zum Stripe vorne
rechts = Dachbreite /2
+ Dachtiefe

7

Bearbeitungen zur
Kabeldurchführung
auf S. 74 / 75 beach‐
ten!



Beleuchtungsbeispiel 8, Rahmenprofil Flachdach,
3-seitig, LED-Stripes unten

1 2 3 4

1

5187/
5194

5182/5183

5195

5181

2 3

541516
links

5188

541516
vorne

541516
rechts

Dieser Bereich im
Kabelkanal

5189

5182/5183

5182/5183

5187/
5194

5187/
5194

5181

Vorderansicht

Draufsicht

541516
links

541516
rechts

5

6

7

7

7

4

5200

Art.-Nr. Bezeichnung Symbol /
5181 LED Y-Kabel 1,5m IP68 3 / 4 St

5182 LED 2m Kabelverlängerung IP 68 4 St

5183 LED 3m Kabelverlängerung IP 68 4 St

5187 LED Stripe 6m, 5W/m, 750 Lm/m,
warmweiß, dimmbar, IP67

1 St

5188 LED Somfy White LED Receiver io
somfy Nr.: 1822603

1 St

5189 Fernbedienung Somfy Situo 5 io
Pure somfy Nr.: 1870327

1 St

Art.-Nr. Bezeichnung Symbol /
5190 LED Verbinder Somfy Buchse/

Muffe
1 St

5194 LED Stripe 8,00m, 5W/m, 750
Lm/m, warmweiß, dimmbar, IP67

1 St

5195 LED Trafo 150W für 2,5W Leuch‐
te / Stripe, IP67

1 St

5200 Anschlussbox für Somfy Receiver
Verteiler 4-1

1 St

541516 Rahmen Flachdach 327/87mm 4,1 /
5,3 / 7

m

Serie Flachdach
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1

Anzahl der Y-Kabel
5181 im Kabelkanal =
Anzahl der beleuchte‐
ten Seiten -1

2

Verlängerung
5182/5183 als Zulei‐
tung zum Stripe links =
Dachbreite /2

3

Verlängerung
5182/5183 als Zulei‐
tung zum Stripe rechts
= Dachbreite /2

4

Verlängerung
5182/5183 als Zulei‐
tung zum Stripe vorne
= Dachbreite /2 +
Dachtiefe

5

Verbindung 5-Ader Ka‐
bel somfy mit An‐
schlußbox mittels num‐
merierter Klemmen.

6

Kabelzuführung zum
vorderen Stripe durch
die mittlere Kammer
des Rahmenprofils
541516

7

Bearbeitungen zur
Kabeldurchführung
auf S. 80 / 81 beach‐
ten!



Beleuchtungsbeispiel 9, Rahmenprofil Flachdach,
3-seitig, LED-Stripes innen

1 2 3 4

1

5182/5183

5195

5181

2 3

541516
links

5188

541516
vorne

541516
rechts

Dieser Bereich im
Kabelkanal

5189

5182/5183

5187/
5194

5187/
5194

Vorderansicht

Draufsicht

541516
links

541516
rechts

4

5 5

5200

Art.-Nr. Bezeichnung Symbol /
5181 LED Y-Kabel 1,5m IP68 3 / 4 St

5182 LED 2m Kabelverlängerung IP 68 4 St

5183 LED 3m Kabelverlängerung IP 68 4 St

5187 LED Stripe 6m, 5W/m, 750 Lm/m,
warmweiß, dimmbar, IP67

1 St

5188 LED Somfy White LED Receiver io
somfy Nr.: 1822603

1 St

5189 Fernbedienung Somfy Situo 5 io
Pure somfy Nr.: 1870327

1 St

Art.-Nr. Bezeichnung Symbol /
5190 LED Verbinder Somfy Buchse/

Muffe
1 St

5194 LED Stripe 8,00m, 5W/m, 750
Lm/m, warmweiß, dimmbar, IP67

1 St

5195 LED Trafo 150W für 2,5W Leuch‐
te / Stripe, IP67

1 St

5200 Anschlussbox für Somfy Receiver
Verteiler 4-1

1 St

541516 Rahmen Flachdach 327/87mm 4,1 /
5,3 / 7

m

Serie Flachdach
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1

Anzahl der Y-Kabel
5181 im Kabelkanal =
Anzahl der beleuchte‐
ten Seiten -1

2

Verlängerung
5182/5183 als Zulei‐
tung zum Stripe links =
Dachbreite /2

3

Verlängerung
5182/5183 als Zulei‐
tung zum Stripe rechts
= Dachbreite /2

4

Verbindung 5-Ader Ka‐
bel somfy mit An‐
schlußbox mittels num‐
merierter Klemmen.

5
Bearbeitungen zur
Kabeldurchführung
auf S. 78 beachten!



Beleuchtungsbeispiel 10, Rahmenprofil Flachdach,
3-seitig, LED-Stripes außen, Breite über 8m

Gilt bei Breite über 8m

1 2 3 4

1

5187/
5194

5182/5183

5195

5181

2 3

541516
links

5188

541516
vorne

541516
rechts

Dieser Bereich im
Kabelkanal

5189

5182/5183

5182/5183

5187/
5194

5187/
5194

5181 1

Vorderansicht

Draufsicht

541516
links

541516
rechts5187/

5194

5181 14

5182/51835

6

7

8 8

8

8

5200

Art.-Nr. Bezeichnung Symbol /
5181 LED Y-Kabel 1,5m IP68 3 / 4 St

5182 LED 2m Kabelverlängerung IP 68 4 St

5183 LED 3m Kabelverlängerung IP 68 4 St

5187 LED Stripe 6m, 5W/m, 750 Lm/m,
warmweiß, dimmbar, IP67

1 St

5188 LED Somfy White LED Receiver io
somfy Nr.: 1822603

1 St

5189 Fernbedienung Somfy Situo 5 io
Pure somfy Nr.: 1870327

1 St

Art.-Nr. Bezeichnung Symbol /
5190 LED Verbinder Somfy Buchse/

Muffe
1 St

5194 LED Stripe 8,00m, 5W/m, 750
Lm/m, warmweiß, dimmbar, IP67

1 St

5195 LED Trafo 150W für 2,5W Leuch‐
te / Stripe, IP67

1 St

5200 Anschlussbox für Somfy Receiver
Verteiler 4-1

1 St

541516 Rahmen Flachdach 327/87mm 4,1 /
5,3 / 7

m

Serie Flachdach
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1

Anzahl der Y-Kabel
5181 im Kabelkanal =
Anzahl der beleuchte‐
ten Seiten

2

Verlängerung
5182/5183 als Zulei‐
tung zum Stripe links =
Dachbreite /2

3

Verlängerung
5182/5183 als Zulei‐
tung zum Stripe rechts
= Dachbreite /2

4

Verlängerung
5182/5183 als Zulei‐
tung zum Stripe vorne
links = Dachbreite /2 +
Dachtiefe

5

Verlängerung
5182/5183 als Zulei‐
tung zum Stripe vorne
rechts = Dachbreite /2
+ Dachtiefe

6

Verbindung 5-Ader Ka‐
bel somfy mit An‐
schlußbox mittels num‐
merierter Klemmen.

7

Kabelzuführung zum
vorderen Stripe durch
die mittlere Kammer
des Rahmenprofils
541516

8

Bearbeitungen zur
Kabeldurchführung
auf S. 74 / 75 beach‐
ten!



Beleuchtungsbeispiel 11, Rahmenprofil Flachdach,
4-seitig, LED-Stripes außen

1 2 3 4

1

5187/
5194

2 3

541516
links

541516
rechts

Dieser Bereich im
Kabelkanal

5189

5187/
5194

5187/
5194

Vorderansicht

Draufsicht

541516
links

541516
rechts

5

6

7

7

7
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5182

5182/51835182/5183

5182

7

4

5187/
5194

541516
hinten

5181
5181

5181 8

4

580427
(150W)

580428
(250W)

Art.-Nr. Bezeichnung Symbol /
5181 LED Y-Kabel 1,5m IP68 3 / 4 St

5182 LED 2m Kabelverlängerung IP 68 4 St

5183 LED 3m Kabelverlängerung IP 68 4 St

5187 LED Stripe 6m, 5W/m, 750 Lm/m,
warmweiß, dimmbar, IP67

1 St

5188 LED Somfy White LED Receiver io
somfy Nr.: 1822603

1 St

5189 Fernbedienung Somfy Situo 5 io
Pure somfy Nr.: 1870327

1 St

5190 LED Verbinder Somfy Buchse/
Muffe

1 St

5191 LED Verbinder Somfy Stecker/
Muffe

1 St

Art.-Nr. Bezeichnung Symbol /
5194 LED Stripe 8,00m, 5W/m, 750

Lm/m, warmweiß, dimmbar, IP67
1 St

5195 LED Trafo 150W für 2,5W Leuch‐
te / Stripe, IP67

1 St

541516 Rahmen Flachdach 327/87mm 4,1 /
5,3 / 7

m

578507 Eckstütze Flachdach 184/184mm 5,5 m

578508 Fallrohrverkleidung Flachdach
81/81mm

5,5 m

580427 E-Board Beleuchtung 150W 1 St

580428 E-Board Beleuchtung 250W 1 St

Serie Flachdach
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1
Verlängerung 5182 als
Zuleitung zum Stripe
links und hinten

2

Verlängerung
5182/5183 als Zulei‐
tung zum Stripe vorne
= Dachtiefe +1m

3

Verlängerung
5182/5183 als Zulei‐
tung zum Stripe rechts
= Dachbreite

4

Bei einem 4-seitigen
Dach macht es
Sinn,das E-Board Be‐
leuchtung 580427 /
580428 in einer der
hinteren Eckstützen in
dem Bereich, wo sonst
das Fallrohr sitzt, zu
platzieren.

5

Verlängerung 5182
(pro Kanal ein Kabel,
max. 4 Kabel) als
Übergang von der Eck‐
stütze durch das Rah‐
menprofil seitlich in
den Kabelkanal zur
Weiterverteilung. (Be‐
arbeitung S. 84 beach‐
ten)

6

Kabelzuführung zum
vorderen Stripe durch
die mittlere Kammer
des Rahmenprofils
541516

7

Anzahl der Y-Kabel
5181 im Kabelkanal =
Anzahl der beleuchte‐
ten Seiten -1

8
Bearbeitungen zur Ka‐
beldurchführung auf
S.75-77 beachten!



Beleuchtungsbeispiel 12, Rahmenprofil Flachdach,
4-seitig, LED-Stripes unten

1 2 3 4

1

5187/
5194

2 3

541516
links

541516
rechts

Dieser Bereich im
Kabelkanal

5189

5187/
5194

5187/
5194

Vorderansicht

Draufsicht

541516
links

541516
rechts

5

6

7

7

7
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5182

5182/51835182/5183

5182

7

4

5187/
5194

541516
hinten

5181
5181

5181 8

4

580427
(150W)

580428
(250W)

Art.-Nr. Bezeichnung Symbol /
5181 LED Y-Kabel 1,5m IP68 3 / 4 St

5182 LED 2m Kabelverlängerung IP 68 4 St

5183 LED 3m Kabelverlängerung IP 68 4 St

5187 LED Stripe 6m, 5W/m, 750 Lm/m,
warmweiß, dimmbar, IP67

1 St

5188 LED Somfy White LED Receiver io
somfy Nr.: 1822603

1 St

5189 Fernbedienung Somfy Situo 5 io
Pure somfy Nr.: 1870327

1 St

5190 LED Verbinder Somfy Buchse/
Muffe

1 St

5191 LED Verbinder Somfy Stecker/
Muffe

1 St

Art.-Nr. Bezeichnung Symbol /
5194 LED Stripe 8,00m, 5W/m, 750

Lm/m, warmweiß, dimmbar, IP67
1 St

5195 LED Trafo 150W für 2,5W Leuch‐
te / Stripe, IP67

1 St

541516 Rahmen Flachdach 327/87mm 4,1 /
5,3 / 7

m

578507 Eckstütze Flachdach 184/184mm 5,5 m

578508 Fallrohrverkleidung Flachdach
81/81mm

5,5 m

580427 E-Board Beleuchtung 150W 1 St

580428 E-Board Beleuchtung 250W 1 St

Serie Flachdach
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1
Verlängerung 5182 als
Zuleitung zum Stripe
links und hinten

2

Verlängerung
5182/5183 als Zulei‐
tung zum Stripe vorne
= Dachtiefe +1m

3

Verlängerung
5182/5183 als Zulei‐
tung zum Stripe rechts
= Dachbreite

4

Bei einem 4-seitigen
Dach macht es
Sinn,das E-Board Be‐
leuchtung 580427 /
580428 in einer der
hinteren Eckstützen in
dem Bereich, wo sonst
das Fallrohr sitzt, zu
platzieren.

5

Verlängerung 5182
(pro Kanal ein Kabel,
max. 4 Kabel) als
Übergang von der Eck‐
stütze durch das Rah‐
menprofil seitlich in
den Kabelkanal zur
Weiterverteilung. (Be‐
arbeitung S.84 beach‐
ten)

6

Kabelzuführung zum
vorderen Stripe durch
die untere Kammer
des Rahmenprofils
541516

7
Bearbeitungen zur Ka‐
beldurchführung auf
S.81-83 beachten!

8

Anzahl der Y-Kabel
5181 im Kabelkanal =
Anzahl der beleuchte‐
ten Seiten -1



Beleuchtungsbeispiel 13, Rahmenprofil Flachdach,
4-seitig, LED-Stripes innen

3

541516
links

541516
rechts

Dieser Bereich im
Kabelkanal

5189

5187/
5194

5187/
5194

Vorderansicht

Draufsicht

541516
links

541516
rechts

5
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5182

5182/51835182

4

541516
hinten

5181

4

1

2

6

6

541516
vorne

580427
(150W)

580428
(250W)

Art.-Nr. Bezeichnung Symbol /
5181 LED Y-Kabel 1,5m IP68 3 / 4 St

5182 LED 2m Kabelverlängerung IP 68 4 St

5183 LED 3m Kabelverlängerung IP 68 4 St

5187 LED Stripe 6m, 5W/m, 750 Lm/m,
warmweiß, dimmbar, IP67

1 St

5188 LED Somfy White LED Receiver io
somfy Nr.: 1822603

1 St

5189 Fernbedienung Somfy Situo 5 io
Pure somfy Nr.: 1870327

1 St

5190 LED Verbinder Somfy Buchse/
Muffe

1 St

5191 LED Verbinder Somfy Stecker/
Muffe

1 St

Art.-Nr. Bezeichnung Symbol /
5194 LED Stripe 8,00m, 5W/m, 750

Lm/m, warmweiß, dimmbar, IP67
1 St

5195 LED Trafo 150W für 2,5W Leuch‐
te / Stripe, IP67

1 St

541516 Rahmen Flachdach 327/87mm 4,1 /
5,3 / 7

m

578507 Eckstütze Flachdach 184/184mm 5,5 m

578508 Fallrohrverkleidung Flachdach
81/81mm

5,5 m

580427 E-Board Beleuchtung 150W 1 St

580428 E-Board Beleuchtung 250W 1 St

Serie Flachdach
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1

Anzahl der Y-Kabel
5181 im Kabelkanal=
Anzahl der beleuchte‐
ten Seiten -1

2
Verlängerung 5182 als
Zuleitung zum Stripe
links

3

Verlängerung
5182/5183 als Zulei‐
tung zum Stripe rechts
= Dachbreite

4

Bei einem 4-seitigen
Dach macht es
Sinn,das E-Board Be‐
leuchtung 580427 /
580428 in einer der
hinteren Eckstützen in
dem Bereich, wo sonst
das Fallrohr sitzt, zu
platzieren.

5

Verlängerung 5182
(pro Kanal ein Kabel,
max. 4 Kabel) als
Übergang von der Eck‐
stütze durch das Rah‐
menprofil seitlich in
den Kabelkanal zur
Weiterverteilung. (Be‐
arbeitung S. 84 beach‐
ten)

6
Bearbeitungen zur Ka‐
beldurchführung auf
S.79 beachten!


